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L. GIRIS

PORT-A-COOL® cihaz: Amerika’da Teksas Merkez fabrikamizda {iretilmis, tamamen
bagimsiz, taginabilir, yiiksek verimli evaporatif sogutucudur.

A. Evaporatif Sogutma Nedir?

Evaporatif sofutmay: anlamaya ¢alisirken izlenecek en iyi distince havanin bir stinger gibi
oldugu ve nem ile temasa ge¢tigi an onu emebilme kabiliyetine sahip oldugudur. Emilebilecek nerr
miktart havanin durumuna, yani havanin sicakiifina ve énceden i¢inde bulunan nem miktarina
baglidir. Eger hava sicak ve ¢ok az miktarda nem igeriyorsa, daha fazla nem emecektir. Hava
sogudukea hacmi azalir ve buna bagh olarak nem emebilme kabiliyeti diiger.

"Bagil nem" kavrami havanin toplam kapasitesine oranla i¢inde bulundurdugu su
miktarim tanimlar. Herhangi bir sicaklik ve hacimdeki hava belli bir miktar nem tutma
kabiliyetine sahiptir. Eger hava nemi tutmak i¢in %20 kapasitesini kullaniyorsa, bagil nem
%20'dir denir. Buna giére %100 nem, havanin mevcut sicakhik ve basing altinda tutabilecegi en
¢ok nemi tutmas1 anlamina gelir. Hava PORT-A-COOL® cihazina girerken %100'den az
bagil neme sahipse, o zaman daha ¢ok nem tutabilir demektir ve dolayisiyla daha ¢ok su
buharlastinip daha verimli sogutma yapacaktir.

Havanin emme kapasitesi sicaklikla degistigi i¢in, havadaki nem miktar: tanimlanirken
bagil nem kavrami kullamilir. Hava ne kadar sicaksa o kadar emici hale gelir ve dolayisiyla daha
cok su tutabilir. Bu demek oluyor ki %100 bagil nem sahip hava artik daha fazla su buhan tutamaz
Buna karsihik eger hava sitilirsa genlesir ve igindeki toplam su buhart miktar: degismemis
olmasina ragmen bagil nem azalir. Sonug olarak nem miktart maksimum kapasiteye gore
tanumlanmalidir. 10°C'lik stinger mi yoksa 26°C'lik stinger mi? 26°C'lik slinger, %50 nemde,
10°C'lik stingerden daha fazla su tutar.

Sogutma nasil gergeklestiriliyor? Suyu buharlagtirmak igin 1s1 (enerji) gereklidir. Bir galon suyu
(3,78 It) buharlastirmak i¢in hemen hemen 8700 BTU gereklidir. Bu 1s1 nereden gelivor? Bu 1s1 su
buharlagirken her ne ile temas halindeyse oradan geliyor. Bu sicak bir kaldirim tagi, viicudunuz, bir
agag¢ veya havanin kendisi bile olabilir. Bir cisimden 1s1 ¢ekildigi zaman objenin sicaklif diiger.
PORT-A-COOL® cihazinda havadan isi ¢ekilir ve havanin sicakh@ diislirtiltir.
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Suyun sicakhiginin buharlagma ile gerceklestirilen sogutmada ¢ok Snemli bir etkiye sahip
olmadigint bilmek Snemlidir. 10°C'deki bir galon (3,78 1t) suyu sicak bir kaldirima koyarsaniz
buharlasmas: esnasinda 9000 BTU harcar yani kaldirirm 9000 BTU daha soguk hale getirir. 33°C'deki
bir galon su 8700 BTU'luk bir sogutma saglayacaktir, toplam sonuca gdre sadece %3'liik bir fark. Bu
durum PORT-A-COOL® cihazinin performansinda |°C'den az bir farka karsihik gelir.

Asagidaki tablo PORT-A-COOL® cihazinin bir saatte belli miktarda suyu
buharlastirirken havadan ¢ektigi BTU degerlerini gostemektedir.

U. S. Galon / Saat Cekilen toplam BTU
10 (37.8 litre) 87,000
12 (45.4 litre) 104,400
14 (53.0 litre) 121,800

Gerpeke szcaklrhe ditsiisleri igin IZK--1" ya bakin:z.

Basit ifadeyle evaporatif sogutma tabiatin sogutma seklidir. PORT-A-COOL® cihaz1 ayn
yvidntemleri ¢ok daha verimli bir sekilde kullanir.

B. Nem ve Evaporatif Sogutma.

Rilinen bir hacim ve belli bir sicaklik ile basing altindaki hava bir miktar su buhar1 emme
ve bunu tutma kabiliyetine sahiptir. Eger bu hava hacmi tutabilecegi maksimum nem miktarinin
%50'sini iceriyorsa %350 bagil nemde oldugu sdylenir. Hava sicakligi ne kadar yliksekse
tutulabilecek nem miktar: o kadar yiiksektir. Basing degismeksizin sicaklikta bir degisiklik,
havanin tutabilecegi su buhar1 miktarinda bir artma veya azalma ile sonuglanir.

Eger basing artmadan sicakhik artarsa sonug¢ bagil nemin diismesi ve buna bagh olarak nem
tutma kabiliyetinde artmasidir. Bagka bir ifadeyle sabah vakti nem yiiksek olabilir fakat glin
icerisinde sicaklik artacak ve dogal olarak bagil nem diisecektir.

Giin icerisindeki bagil nem dustisiiniin boyutlar yerel meteorolojik sartlarla veya genis
su alanlarinin yakinlarinda bulunmakla baglantihdir. Eger sicaklik artisina eslik eden nemli bir
meteorolojik hava hareketi varsa nemdeki distis miktar dogal olarak ¢ok olmayacaktir.
Herseye ragmen gercek su ki sicaklik arttik¢a bagil nem dugecektir. Nitekim sicaklikta her
10°C'lik artis nem tutma kabiliyetini ikiye katlar. Mesela sabah saat 05:00'da hava sicaklig1
21°C ve bagil nem %100 ise ve dglen vakti hava sicakligy 32°C'ye yiikseliyorsa havanin nem
tutma kabiliveti ikive katlanms olur.

Bunun bir sonucu olarak hava simdi kapasitesinin yarisi kadar nem tutuyor olacak ve bagil nem
%50'ye diismiis olacaktir.
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Giin ne kadar sicaksa hava o kadar kuru olur ve suyun buharlagmasi ile sogutma daha gok
gergeklesir. Bu, giinler sogutma gerektirecek kadar sicak oldugu zaman bagil nemin sabah saatlerine
gbre ¢ok daha diisiik olacagi ve bir evaporatif sogutma cihazmin daha da verimli calisabilecegi
anlamina gelir.

Herhangi bir evaporatif sogutma cihaz1 sogutmayi saglamak igin su buharlagtirmak zorunda
olmasi sonucunda havaya daha ¢ok su buhan verilir. Ortamin bagil nemi arttikca havaya nem
vermek daha da zorlasir. Evaporatif sogutma cihazimin verimi direkt olarak belirli bir bagil nem
altinda su buharlastirma (havayi sogutma) kabiliyetine baglidir. Diisik verimli bir cihaz sadece
diistik bagil nem degerlerinde sogutma yapabilirken, yiiksek verimli bir cihaz ¢ok daha yiiksek
bagil nem degerlerinde bile sogutma yapabilir.

C. Evaporatif Sogutma ve PORT-A-COOL® cihaz.

PORT-A-COOL® cihazi, patentli “?hrz-czre” ™ islemi uygulanarak tiretilmis KU I L®
marka dayanikli sogutma elemanlar1 kullanan bir “sanat eseri”, yiiksek verimli, taginabilir
bir evaporatif sogutma cihazidir. PORT-A-COOL® cihazinin egsiz muhafazass, KUUL® marka
dayamkli sogutma elemanlari ile birlikte, yiiksek bagil nem sartlarinda bile sogutma saglar. Bu
sartlar hava sirkiile eden klima sistemleri gibi diger evaporatif sogutucu cihazlarin
yaklasamayacag: sartlardir.

insanlarin ilk egilimleri PORT-A-COOL® ile havay sirkiile eden klima sistemlerini
esit olarak degerlendirmek olur fakat aslinda tek ortak yanlar: ikisinin de evaporatif sogutucu
olmalaridir tipki 1973 model otomobilin ve 2003 model otomobilin ikisinin de araba olmasi
gibi. Verimli sogutmanin anahtari saglam ve yiiksek performansli elemanlar kullanmak ve tzel
olarak tasarlanmis, havayi su ile dolu elemanlardan gereken hizda ve sekilde gegirecek bir
muhafaza kullanmaktir. PORT-A-COOL® cihazi bittiin bu 8zelliklere ve fazlasina sahiptir.

Bu baliimiin B kisminda da anlatildif gibi PORT-A-COOL® cihazinm verimi 30°C'nin iistiinde ve
%75'in altinda bagil nemde en iyi sekilde degerlendirilir. Dig sicaklik 30°C'ye ulagtift zaman nem hemen hemen
her zaman %75'in altindadir. Genellikle biri artarken digeri diiger.

Gercek sieakhk diisiisleri icin EK-A’daki tablolar kulianmz.

Kurulem

A. PORT-A-COOL® cihazinin paketten gikarilisi

PORT-A-COOL® cihazmin standart 24", 36" ve 48" clektrik modelleri tamamen
monte edilmis, {istiine bir muhafaza kutusu yerlestirmis ve genis bir palete oturtulmus olarak
sevk edilir. Bantlar1 keserek koruyucu kutuyu PORT-A-COOL® cihazinin {izerinden
kaldirmak ¢ok kolaydir. PORT-A-COOL® cihazini goriinlir hale getirmek i¢in piastik toz
koruyucusunu kaldirin. PORT-A-COOL® cihazinin 16" modeli oluklu kutuda gelir ve
sadece kutudan ¢ikartilmasi yeterlidir.
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B. Sogutma elemanlarinm ¢ikariimasi. (Elektrigi Kesin)

Dikkat - Bu islemi yapmadan 6nce giicii kesin!!

PORT-A-COOL® cihazi sogutma elemanlarinin (peteklerin) gikarilmasina izin verir
sekilde acik hale gelmis olmalidir. Sogutma elemanlarinin sbkiilmesi sadece gorsel teftis,
bakim ve temizleme i¢in olmakla beraber ilk kurulum i¢in gerekli degildir. Sogutucu peteklere
ulasabilmek i¢in 6n kapak sékiilmelidir. Merkez petek ile baglanmals, yukaridan egilip
kaldirilarak ¢ikariimalidir. Sonrasinda merkez petegin her iki yanindaki petekler yine aym
sekilde ¢ikarilmalidirlar. Eger dis iki petek sékiilmek istenirse bunlar PORT-A-COOL®
cihazinin ortasina dogru yan kilit mandallarini gegene kadar ¢ekilerek getirilir ve diger petekler
ile aym sekilde ¢ikartilir.

C. Su ve elektrigin baglanmasi.
Su Baglantisi (PORT-A-COOL® cihazi dikey ve diizgiin durmalidir.)

PORT-A-COOL® cihazi fabrikada sikica test edildikten sonra piringten yapilmis 2 tarafls
hortum adaptérii sprey ¢ubuk ayart ve vanalarin alt kisminda bulunan su girisine takilir. Bu piring
adaptére standart bahge hortumu baglanir ve herhangi bir sizintiy1 nlemek i¢in sikilir. Hortum
rondelasimin diizgiin durdugunu ve iyi durumda oldugunu goz ile teyit edin.

16" SFC cihazinda alt kisimdaki su tanki farkl bir yerde doldurulup daimi bagls hortum
olmaksizin kullaniimak iizere dizayn edilmistir. Su tankini gézlem camindan Olg¢iisiine bakarak
doldurun.

Su giris basinc:t maksimum 50 PSY dederine kisitlanmalidar

Hortum baglantis1 tamamlandiktan sonra PORT-A-COOL® cihazina su verilebilir.
Su simdi ylizer vanadan girip hazneyi dolduruyor olmalidir.

Baglantilarin giivenli olup olmadigimi dogrulamak igin, sizintrya kars: baglantilar: gorsel
olarak inceleyin. Hazne dolduktan sonra su akisi kesilmeli ve girig baglantilari sizintilara karsi
kontrol edilmeli, dzellikle yiizer vanadaki hortum baglantisina ve piring giris baglantisina ek dikkat
gosterilmelidir. Biitiin bu gdzlemler fabrikada yapilmistir fakat nakliye esnasinda baglantilar
gevsemis olabilir.

Sogutucu petekler artik Bsliim I paragraf B'de anlatilan s6kme islemlerinin tersi
uygulanarak yerlerine takilabilirler.
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Elektrik Baglantist

PORT-A-COOL® cihazi petekler takih ve dik halde durmalidir!

Biitiin modeller tek bir gii¢ kablosu ve kontrol anahtarlar: kullanir. Kabloyu prize
baglamadan 8nce kablonun gecebilecegi yerlerde su olmamasina dikkat edin. Elinizdeki
modelin gerektirdigi elektriksel ihtiyaclar: belirlemek i¢in asagidaki tabloyu kullanm. Birden
¢ok ¢ikis sunan cihazlarin kullanilmas: tavsiye edilmez.

Elektrik baglantisi yaparken yerel ve ulusal kodlara uyuldugundan emin olun. Sadece GFCI korumah yuvalar
kulfanin.

Gerekli elektriksel ihtiyaglar igin liitfen cihazin yanindaki Barkod Uriin
Etiketine bakiniz..

1. ISLETME PROSEDURLERI

Ozellikler

PORT-A-COOL® cihazinin her modelinin kendine 8zgli isletme &zellikleri, boyutlari,
agirliklari, voltaj ve frekanslari, ihtiyaglar vb. vardir. Modelinizin dzellikleri igin
distribiitdriiniizle baglantiya gec¢in veya seri numara plakasina bakin.

B. PORT-A-COOL® cihazinin yerlestirilmesi.

PORT-A-COOL® cihaz: sadece iyi havalandirilan yerlerde kullanilmahdir.

PORT-A-COOL® cihazinin nereye yerlestirilecegi ile ilgili tic temel diisiince vardir.

1) Taze Hava Destegi - PORT-A-COOL® cihazimin giris tarah (petek tarafl)
yumusak ve Kesintisiz taze hava destegini saglayacak bigimde yerlestirilmelidir.

2) Hava Akisi - PORT-A-COOL® cihazindan ¢ikan (fan tarafi) soguk havanin sirkiile
etmesi i¢in yeterince engelsiz ve ac¢ik alan olmalidir.

3) Havalandirma (Cikis) - PORT-A-COOL® cihazmdan gelen havanin sogutulan
bdlgeden uzaklastiriimasi i¢in belli bir ¢ikis olmalidir. Bu, PORT-A-COOL®
cihazinin daha énce sogutma isleminden gegmis havay: tekrar isieme almasim
engellemek i¢in Snemlidir.
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PORT-A-COOL® cihazin yerlestirirken ilk gdzodniine alinmasi gereken unsur hava
akiminin ydniidiir. PORT-A-COOL® cihazi fan geklinde bir hava dokusu olusturur ve bunu
genis bir alana dagitir. Bu doku raf veya ¢alisma masalar1 gibi engellerden dolay: bozulabilir.
PORT-A-COOL® cihazindan gelen hava dokusu ig¢in engelsiz kesintisiz bir hava yolu
olusturmak dnemlidir.

Daha genis ve diizgiin bir kapsama i¢in PORT-A-COOL® cihaz yiikseltilmek istenebilir.
Yitksekligi artirirken PORT-A-COOL® cihazini tagimakla gérevli platformun dengeli, saglam ve
PORT-A-COOL® cihazinin devrilmesine izin vermeyecek sekilde durduguna emin olun.

PORT-A-COOL® cihazi dik ve dengeli durmahdir. Bir platformlia destek saglarken, toplam
agirhik olarak ¢alisir halde bir PORT-A-COOL® cihaziin agirlifina hem haznedeki suyun agirhigim
hem de suva doymus peteklerin agirligini da g6z dniine alin. Toplam agirhk 500 Ibs. (227 kg)'den fazla
olabilir.

PORT-A-COOL® cihazini bir engel veya duvarin yakinina yerlestiriyorsaniz, peteklerin
oldugu tarafla engel veya duvar arasinda en azindan 1 metre bogluk birakmaniz dnerilir. Bu durum
PORT-A-COOL® cihazinin sogutucu petek tarafindan stirekli sicak hava akimina izin verir.
Birden ¢ok cihazi yakin mesafelerde kullanmak sz konusu ise ama¢ PORT-A-COOL® cihazim
hava akimina katkida bulunacak sekilde verlestirmektir. Katki yerine karsit etki yapacak sekilde
yerlestirilen cihazlar 610 hava alani olustururlar.

C. Su ile Doldurma

Su besleme hattinin baglantisint detaylandiran Kisim 11, Boliim C'yi referans alarak vanayi agin
PORT-A-COOL® cihazinm haznesinin su ile dolmasina izin verin. Hazne doldugu zaman yiizer vana
akist kesecektir (Su girisinde maksimum 50 PSI su basmer).

DIKKAT - HAZNE KURUYKEN POMPAYI CALISTIRMAYIN!

D. Pompay1 calistirma ve su akis ayan

Hazne dolduktan sonra, pompa anahtarint "ON" konumuna getirmek pompayi galigtirir.

Pompa ilk ¢alistirildig anda haznedeki su seviyesinde ani bir diislis yasanacak ve su
besleme akimi tekrar baslayacaktir. Sofutma peteklerinin yeterli su doygunluguna gelmeleri
i¢in bilylik miktarda su gerektifinden bu durum normaldir.
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PORT-A-COOL® cihazi heniiz yeniyken, yeni petekler bir aisma dénemine ihtiyag duyarlas
Bu dénem peteklerin kolayca su emebilmeleri i¢in gereklidir. Maksimum verime ulagmak bir haftay
kadar bir siire gerektirebilir.

PORT-A-COOL® cihazinda su akisini ilk kez baslatirken sprey ¢ubugunun gercktigi gibi
ayarlandiginin kontrol edilmesi dnemlidir. Cihazin yan tarafindaki SPREY CUBUK AYAR vanasy
kullanilip akis artirilarak bu ayar yapilabilir.

E. Fam Cahstlrma. (Sogutucu petekler takilmus ve kaster frenleri devrede olmalider. )

Fani ¢alistirmak igin fan svigini "ON" konumuna veya birden ¢ok hiz segenekli
modellerde uygun hiza getirmek yeterlidir. Cok hiz se¢enekli modellerde, fan1 adim adim
hizlandirarak her kademe i¢in en yiiksek hiza ulagmasim beklemek ( ORTA'ya gegmeden
snce DUSUK'te en yitksek hiza; YUKSEK'e gegmeden ORTA'da en yiiksek hiza ulagmak)

Diizgiin ayarlamalar peteklerin yeterli suyla doygun hale gelmesini fakat
bogulmamalarini saglar. Petekler 1slak goriinmelidir fakat bununla beraber agirt miktarda su
da sofutma verimini diisiirmektedir. Gerekli ve diizgiin ayarlamalar yapildiginda bu gibi
sorunlar ortadan kalkar ve verim artar.

Giintin veya haftanin sonunda fani kapatmadan 15 dakika dnce pompa kapatilmal ve
petekler kurumaya birakilmahdir. Bu iglem peteklerin dmriinii uzatir.

IV. BAKIM & SAKLLAMA

Bir PORT-A-COOL®cihaz icin ¢ok az bakim gerckmektedir. Bakim olgusunun
bilytik ¢ogunlugunu temizlik unsuru olusturur. PORT-A-COOL® cihazinizi temiz
tutmak onun en yiiksek isletme diizeyinde galismasi icin diger tiim aletlerden daha
fazla yardimer olur. PORT-A-COOL® cihazinin saglam ve korozyona direngli yapisi ve
endiistriyel ditzeyde elemanlan diigitk bakim ihtiyaciun temel nedenleridir. Agir:
derecede tozlu ve kirli ortamlar igin cesitli filtreler distribiitdriintizde meveuttur (PAC-
FRAME-16, PAC-FRAME-24, PAC-FRAME-36, PAC-FRAME-48).

A. Giinliik Bakim

Ginliik bakim bir bakimdan ziyade bir isletme anlayisidir. Pompa, giin bazinda, fan
kapatiimadan yaklasik 15 dakika 8nce kapatilmalidir. Bu peteklerin kurumasina ve Omiirlerinin uzun
olmasina izin verir ayn1 zamanda kiif, bakteri ve diger koku yapici unsurlara kars: kontrole yardimcl
olur.

B. Haftalik Bakim

Haftanin sonunda veya planlanmis bir zamanda cihaz kapatiimali ve hazne
bosaltilmalidir. Sprey Cubuk Ayar Vanasini kapatip Bosaltma Vanasimi a¢mak bu isi goriir.
Eger istenirse Bosaltma Vanasina bir hortum baglanarak bosaltilan su uzak bir bolgeye
atilabilir. Bosaltma Vanasi agikken pompay1 ¢alistirmak cihazi bogaltir. Pompa suyun
cogunu bosalttiktan sonra gesitli yerlerde az miktarda su kalir. 16" modellerde bosaltma
kapagimin agilmasi pompa kullanmadan ayni sonuca ulagilmasini saglar.
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